
MorgoVent 110 Reflex is een tweelaags isolerende wandfolie. De folie is voorzien van een met alu-flm beklede spinvlies 

onderlaag, die een extra isolatiewaarde van rc 0,45 per vierkante meter aan de wand kan toevoegen. MorgoVent 110 Refex 

is bovendien waterkerend en damp-open. Het membraan heeft een sd-waarde van 0,05 meter. De refecterende folie zorgt er 

met behulp van de isolerende eigenschappen voor, dat er minder ‘regulier’ isolatiemateriaal nodig is om de gewenste rc-waar-

des te realiseren, waardoor het realiseren van dunnere wandelementen tot de mogelijkheden behoort.
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MorgoVent 110 Reflex
De optimale folieoplossing voor de gevel

Wand 
koude zijde Waterkerend Dampopen Re�ecterend

Temperatuur
-40ºC +80ºC  
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-40

Technische gegevens Normering Waarde

Materiaal Polypropeen spinvlies 
Toplaag: Reflecterend aluminium

Gewicht Ca. 120 g/m²

Kleur Antraciet

Isolatiewaarde R 0,45m2 K/W

Emissie Coefficient 0.19

Waterkerendheidx EN 13859-1; 2 W2

Waterkerendheid na kunstmatige veroudering EN 13859-1; 2 W2

Waterdampdoorlaatbaarheid EN-ISO 12572/C Sd 0.05m

Treksterkte EN 13859-1; 2 Lengte 220 N/50mm    Breedte 200 N/50mm

Treksterkte na kunstmatige veroudering EN 13859-1; 2 Lengte 150 N/50mm    Breedte 150 N/50mm

Rek bij Breuk EN 12311-1 Lengte  80%                 Breedte 110%

Rek bij breuk na kunstmatige veroudering EN 12311-1 Lengte  50%                 Breedte 60%

Temperatuurbestendigheid -40°C | +80°C

Brandklasse EN 13501-1 E

Documenten/attesten

KOMO Ja

DOP Ja

CE Ja

Overig

Afmeting 3,00m x 50m1  

Verpakking Per rol, 30 rol per pallet

Buitenexpositie Max. 3 maanden volgens fabrikant  

(onbeschermd) Volgens KOMO 28 dagen
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